唐山市丰润区恒冠丰钢铁有限公司年产60万吨型钢项目可行性研究报告
1、项目名称
唐山市丰润区恒冠丰钢铁有限公司年产60万吨型钢项目可行性研究报告
2、项目单位名称
唐山市丰润区恒冠丰钢铁有限公司

3、项目建设地点
项目建设地址位于唐山市丰润区石各庄镇小令公村东
4、项目建设内容和规模
项目总占地135亩（约90000平方米，按1亩≈666.67平方米计这算），总建筑面积48400㎡，建筑占地面积29300㎡，建筑密度32.56%，容积率0.538，绿化率45.22%。项目主要建设厂房、仓库、办公室、宿舍、配电室、计量室、门卫、沉淀池等配套设施。项目年生产角钢20万吨，槽钢40万吨。
5、项目总投资
项目预计总投资17425.23万元。
6、项目建设周期
2013.7-2014.6
7、项目必要性
1项目是顺应《唐山市“十二五”规划》的需要
《唐山市“十二五”规划》中“（11）加快改造提升传统优势产业。”提到：“整合优化钢铁产业。按照“控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造、优化布局”的原则，着力抓好整合重组和改造升级，推广新技术、新工艺，加大新产品开发力度，促其向“品种、质量、效益”的产业链高端发展，打造2至3家千万吨级大型钢铁联合企业，建成具有国际竞争力的钢铁强市和耗钢大市。”
本项目的建设很好的顺应了《唐山市“十二五”规划》的需要，项目建设是极为必要的。
2 项目建设《唐山市“十二五”循环经济发展规划》的需要
《唐山市“十二五”循环经济发展规划》中的“发展循环经济的重大工程和重点项目”首先提到“（一）以钢铁为主导的循环经济改造升级工程。钢铁行业在唐山市工业体系中处于核心地位，是唐山市传统产业循环经济改造和升级的重要产业和主要载体。针对唐山市多数钢铁企业集烧结、球团、焦化、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢于一体的长流程特点，以唐钢和首钢京唐循环经济模式为参照，围绕着铁素资源、非金属固体废弃物、气体废弃物、余热余能和水资源，在生产流程的每一个环节推广节能减排、能量梯级利用和余热余能回收利用技术，引进先进节水工艺，实施分质供水、串级用水、中水综合利用、闭路水循环改造，推广普及干法除尘技术、废钢渣磁选回收技术。同时，完善煤气、粉尘、烟尘回收储运设施，加强钢铁行业与化工、建材、电力企业的循环关联，建立横向耦合关系，实现高炉煤气、焦炉煤气、废渣循环再利用，完善中水供应系统，协同处理煤矿矿井废水和城市生活废水，构建更高层次的钢铁循环经济体系。”
本项目的是以各类废钢为原料生产各种型钢，很好的适应了《唐山市“十二五”循环经济发展规划》的需要，所以本项目的建设是极为必要的。
3 项目建设是促进唐山市经济增长、增加就业的需要
该项目直接促进235人就业。该项目的实施不仅符合国家政策规划发展导向，满足市场需求，产生巨大的社会效益，而且可以带动物流、商业贸易、中介服务等项目外围产业及周边地区的经济发展，提高土地利用率，加速唐山市的城市化进程。
本项目建设可优化全市工业结构，增加工业产值，增加财政收入，提高综合经济实力。项目真正做到利民、利政、利企，是发展潜力巨大的优质项目。由此，本项目的开展对于当地经济和就业利好，是促进唐山市经济增长、增加就业的需要。
4 项目建设是公司快速发展的需要
项目总投资年平均利润率为41.66 %。项目基准收益率为12%，税前内部收益率29.16%，税后内部收益率为25.05%，均大于基准收益率12%，所以项目具备较好的盈利能力。项目税前投资回收期4.22年，税后投资回收期为4.53年，不包含建设期，投资回收期较短。从公司发展角度出发，项目建设将给公司带来丰厚利润，且在生产过程中风险小，投资回收期短，是极为优质的项目。项目的发展必将带动唐山市循环经济及产业结构升级稳步健康前行，同时推动公司健康、稳定的发展。因此本项目的建设是公司大力发展的必要。
 
8、  项目结论
项目采用成熟的生产工艺和设备，起点高，技术可靠。产品可达到国际标准。
项目建设地为唐山市丰润区石各庄镇小令公庄村东，建设条件优越，加上政府政策支持，项目建设和运营能顺利开展。
项目的建立不仅对于企业本身经济效益明显，对于促进唐山市乃至河北省钢铁行业的发展以及提高当地经济水平方面贡献巨大，可新增就业岗位235个，达产年税收为3240.54万元。
项目总投资年平均利润率为41.66 %。项目基准收益率为12%，税前内部收益率29.16%，税后内部收益率为25.05%，均大于基准收益率12%，所以项目具备较好的盈利能力。项目税前投资回收期4.22年，税后投资回收期为4.53年，不包含建设期，在财务评价方面，项目是经济上可行的。
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