附件1

检测机构存在的问题
一、试验室固定场所方面

（一）试验场所及环境设施方面存在的问题：一是未能有效控制标养室的温湿度条件，如标养室设置在室外且长期处于暴晒状态影响温度条件，室内湿度感应探头的干湿状态异常，导致控制器感应的湿度与实际湿度不符；二是标养室温湿度记录失真，部分检测机构在记录标养室温湿度时直接读取控制装置的面板数据，未采用温湿度计进行复核确认或未对温湿度记录进行修正；三是混凝土力学性能检测室未按规定对环境的温湿度条件实施监控；四是试验室布局存在相互干扰的情况，如环境温度条件不同的混凝土抗压强度试验和墙体传热系数试验设备共处一室；五是沥青试验室及防水材料试验室等场所未按规定安装排风设施；六是分析天平放置在用水试验间，未按要求放置在干燥环境中。

（二）在仪器设备的使用管理方面存在的问题：一是仪器配备不符合试验参数要求，如防水材料试验机未配备引伸计却进行最大拉力时伸长率试验，电动击实仪不满足《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）要求；二是未对仪器设备进行有效检定/校准，如防水材料试验机力值校准量程不满足试验所需量程，防水材料检测用的低温试验仪器仅校准一个温度点，万能试验机最小校准量程未能完全覆盖检测范围等；三是未定期对仪器设备进行维护保养，仪器设备已腐蚀生锈甚至无法正常使用，特别是混凝土抗渗仪，经常出现无法加压等异常情况；四是部分节能检测设备（如墙体传热系数检测仪）、门窗三性检测仪等仍存在可修改原始记录的漏洞。

（三）在样品管理方面存在的问题：一是个别检测机构仍未认真履行收样验样职责，所收样品的定位信息和见证取样人员照片不符合要求；二是收样后未及时流转到相关试验室进行试验，样品长期堆放在收样区或随意堆放，有相当一部分检测机构存放有大量已过龄期的混凝土抗渗试件；三是养护箱存放无标识的水泥胶砂试块，标养室存放无标识的砂浆试配抗压试块；四是发现个别检测机构有跨区域接样的情况。

（四）在检测报告和原始记录方面存在的问题：一是检测机构现场无法提供检测报告对应的原始记录，特别是建筑节能类的检测报告；二是带“E”钢筋未按标准规范要求进行抗震检验，未做最大力总延伸率等参数试验或相关试验数据失真；三是钢筋反向弯曲试验记录无人工时效处理的时间和温度记录；四是砂浆配合比报告的用水量与记录中砂浆拌和物的含水率不一致、保水率失真；四是石子表观密度试验方法不符合标准要求；五是个别检测机构长期使用过期标准规范开展检测工作；六是部分检测机构的检测报告或原始记录存在多种检测人员的签名样式。 

（五）在视频监控的使用管理方面存在的问题：一是视频监控摄像头数量不足，安装位置不合理，视频监控范围未能按文件要求覆盖规定区域；二是未制定视频监控管理制度并配备专人管理，视频监控在使用过程中一旦出现停电断电、摄像头损坏或不能正常巡航等问题时未能及时发现并处理，导致缺漏视频监控记录；三是仍有个别检测机构的视频监控记录保存期不足6个月。

（六）在检测程序及检测方法方面存在的问题：一是检测人员在进行混凝土（砂浆）试块抗压强度试验时未将试块压至破坏状态，导致试块抗压强度数据失真；二是反查视频监控录像未能查询到该检测报告或仪器使用记录所对应的检测过程，特别是混凝土抗渗、建筑门窗、防水材料等检测项目；三是反查视频监控录像发现存在检测报告签字人员与实际操作人员不相符的情况。

（七）异地试验室在制度管理方面存在的问题：一是异地试验室的管理体系混乱，检测机构总部未按质量管理体系要求对异地试验室进行管理，未能提供定期检查的记录资料；二是异地试验室人员变更频繁，不能满足资质标准要求，个别异地试验室长期不给员工缴纳社会保险；三是未单独设置异地试验室的技术负责人和质量负责人，存在与总部共用人员的情况；四是异地试验室检测人员水平能力不高，缺乏责任心。

二、现场检测方面

（一）地基基础工程检测。在桩基静载试验现场管理方面主要存在以下问题：一是静载试验现场无持证检测人员在岗履职，现场未能提供设备仪器检定/校准证书；二是设备仪器的安装使用不符合要求，如安装位移传感器时未使用定位卡头，导致传感器失稳不垂直，基准梁长度、刚度不足，两端固定等错误反复出现；三是机构技术负责人未对上传的静载试验数据严格把关，现场检测照片、检测方案上传不及时，甚至出现上传错误桩号的情况；四是现场存在安全隐患，如未设置安全警戒线、临时用电电线电缆随意拖地且未做防水措施等。

（二）主体结构工程检测。本次检查对2份回弹法检测混凝土抗压强度报告进行现场复核，发现检测报告中的检测内容与现场回弹痕迹不相符，检测机构未按标准规范要求的方法和数量进行检测。
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